Rozwigzania dla telekomunikacji i energetyki I N N 0 TEB H N I K A

STUDNIA SEGMENTOWA TP 4/4T A-15

Opis:

Studnie kablowe typu TP z tworzywa Polipit
(polietylen, polipropylen, poliweglan), w petni
przetwarzalne.

Szybka instalacja dzieki modutowej konstrukcji oraz
niskiej wadze. Montaz nie wymaga betonowania.
Niski koszt transportu i magazynowania.

Otwory dla rur mozna wykonywaé w dowolnym
miejscu, bezposrednio na placu budowy.
Mozliwo$¢ umieszczania studni na istniejgcych
instalacjach, bez koniecznosci ich przecinania.
Natychmiast po utozeniu korpus uzyskuje
wytrzymato$¢ do 1,5 tony.

Zastosowanie:

Telekomunikacja, energetyka, wodociagi,
budownictwo drogowe, kolejnictwo.

Cechy:
- budowa segmentowa - mozliwos¢é budowania

studni na dowolne wysokosci

- wysokos$é segmentu 75mm

- prosty system poziomowania zwienczenia studni
- wytrzymato$¢ korpusu na obcigzenia 1,5 tony

- pokrywa z tworzywa SMC w klasie A-15

- zamkniecie na sruby imbusowe

- niska waga segmentu (7 kg)

- wysoka elastycznos¢ korpusu

- zgodnos$¢ z normami EN-124

- zywotnos¢ w ziemi do 50 lat

- odpornos¢ korpusu studni na chemikalia

(sol drogowa, paliwa itp.)
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*wysokos$¢ korpusu studni uzalezniona jest od ilosci zastosowanych segmentéw. Wysoko$¢ 1 segmentu 75mm.
Korpus mozna sktada¢ w zakresie 150-3000mm.
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