Rozwigzania dla telekomunikacji i energetyki I N N 0 TEB H N I K A

Kanal kablowy KKH 190-ST B-125

Opis:

Kanaly kablowe typu KKH z tworzywa Polipit (polietylen,
polipropylen, poliweglan), w petni przetwarzalne.

Szybka instalacja dzieki modutowej konstrukcji oraz
niskiej wadze.

Montaz nie wymaga betonowania.

Niski koszt transportu i magazynowania.

Bezposrednio po montazu

dopuszczalne jest obcigzenie

konstrukcji i wjazd pojazdéw kotowych

o dopuszczalnej masie catkowitej do 2,0 ton.

Uwagi:
Aby uzyska¢ wytrzymatosé na obcigzenia
B-125 nalezy zakotwi¢ $ciany kanatu w betonie.

Zastosowanie:

Telekomunikacja, energetyka, wodociggi, budownictwo
drogowe, kolejnictwo.

Cechy:
- - wytrzymato$¢ korpusu na obcigzenia do 12,5 tony
193 - zwienczenie -stal ryflowana,klasa B-125
- niska waga ok 30kg
S 7 SR Z - wysoka elastycznos¢ korpusu
| A - zgodnos$¢ z normami EN-124
. 7 - - zywotnos¢ w ziemi do 50 lat
a % b - odpornos¢ korpusu na chemikalia
% J/ (s6l drogowa, paliwa itp.)
N V2

373

Zewnetrzny Wymiar Wysokos¢

. . Wymiar Pyl
wymiar wewnetrzny catkowita A . Mozliwos¢
(mm) (mm) (mm) zwn(e::nz])ema obcigzania
KKH190ST 373x1000x205 | 193x1000x135 205 230x1000 B-125
Uwagi
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