STUDNIA SEGMENTOWA TP 14/10
POKRYWA Z TWORZYWA SMC W KLASIE B-125

< INNDTECHNIKA

Zostosowanie Cechy

Studnie zabezpieczajq urzqdzenia i instalacje e segmentowy korpus studni wykonany z mieszanki
stosowane w drogach i obiektach inzynierii polimerowej POLIPIT (polietylen, polipropylen,
komunikacyjnej, umozliwiajg dostep do rur, kanatow, poliweglan)

kanatéw technologicznych i instalacji z poziomu e mozliwos¢ budowania studni na dowolne

terenu lub z wnetrza studni w celu przeglqdu, wysokoSci

konserwacji, wymiany i montazu elementéw instalaciji e wysoko$¢ segmentu 75mm

oraz stuzq do porzgdkowania i umieszczania zapasdw e wytrzymato§¢ korpusu na obcigzenia 12,5 ton
elementoéw instalacii. e pokrywa z tworzywa SMC w klasie B-125

¢ zamknigcie na Sruby imbusowe

¢ niska waga segmentu

¢ wysoka elastycznos¢ korpusu

e zgodno$¢ z normami EN-124

e zywotno$¢ w ziemi do 50 lat

 odpornos¢ korpusu studni na chemikalia (sél
drogowa, paliwa itp.)

Podstawa produkcii

e Krajowa Ocena Techniczna IBDIM-KOT
Nr IBDMiM-KOT-2022/0849

e seria norm PN-EN 124

AFZZ, ey e dokumentacja techniczna

/( \ Deklarowane cechy wyrabu
e wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenie
l\ 2 2 zmontowanych segmentow (obcigzenia badawcze
Z.

Fr wg PN-EN 124-1): B-125
* sztywno$é obwodowa segmentéw 2 8 kN/m?
e nosnos¢ B-125

e trwato$¢ - spetnia wymagania
7 77 77
dwd
DD
Typ studni Zewnetrzny Wewnetrzny llo§¢ segm.
wymiar mm wymiar mm
DxDxH2 dxdxHI
TP 14/10 T B125 1450x1050x1125 1300x900x1050 14
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